
A1
E0
...

User Running

Ready

Käyttöjärjestelmän tietorakenteita prosesseja varten:

“Prosessi 1”:

- PID
-vanhempiprosessin PID

- UID (käyttäjä)
- kirjanpitotietoa, esim. suoritusaikoja
- Konteksti (prosessorin tila: rekisterit)

- Muistialueet
- Käsittelyä odottavat signaalit

- Resurssit:Tiedostot, viestikanavat

“Prosessi 2”

“Prosessi 3”

“Tiedot eri prosesseista:”  eli prosessielementit, process control block PCB

“Tieto prosessien tiloista, erit. toisiinsa nähden”

a.out

MATLAB

kaikenlaskija

Ready-jono eli valmiina suoritukseen olevat prosessit

Suoritusvuorossa yksi prosessi (per prosessori):

Blocked

Tapahtuman kuten käyttäjän syötteen odotus
Tapahtuma, jota prosessi odotti

Vuorontajan päätös

Tietorakenteita, joissa pidetään tapahtumaa odottavia prosesseja:

minish

New

Finished
kello

Suspended

Prosessin tilat:
(geneerinen esimerkki, jossa mukana kernel-running tila)

lopetus

pysäytys

jatkaminen

Tällainen siitä tuli sitten seuraavana päivänä. Kaikenlaista, erilaisiin juttuihin liittyen. Katsotaan miten tämä kaikki suotautuu sitten sinne yhtenäiseen kirjalliseen materiaaliin...

nouto

suoritus

Keskeytysten
tarkistus

FLIH

Keskeytykset sallittu ja on pyyntö

Keskeytykset ei sallittuja

Käyttöjärjestelmän
ohjelmakoodia

Todellinen Muistiavaruus:

keskeytysvektori0

Prosessin 27346 virtuaalimuistiavaruus:

koodi

data

pino

Käyttöjärjestelmän
ohjelmakoodia

Kernel Running

Keskeytys / kj-kutsu

kernel-pino

“Prosessi 1”

“Prosessi N”

...

Prosessitaulu:

“Prosessi 1”:

- PID
-... ym. Prosessin tiedot ...

Säie 1
- “identiteetti”

-konteksti

Säie 2
- “identiteetti”

-konteksti

Säie N
- “identiteetti”

-konteksti
...

(Säikeen käsitteestä käsitteellinen kuva. Konkreettisesti säikeen kontekstitiedot 
sijainnevat irrallaan prosessielementistä, viitteiden päässä. Mutta siis 
käsitteellisesti säiettä lienee hyvä ajatella prosessin osana.

paluu

Jaetun muistialueen idea:

0

cat

Prosessin 12439 virtuaalimuistiavaruus:

koodi

data

pino

Käyttöjärjestelmän
ohjelmakoodia

kernel-pino

0

Jaettu alue

Jaettu alue

Jaettu alue

A1
A2
A3
A4
A5

A0
A1

A6

A1
B2
B3

B0
B1

A1

Cx

Dx
Dx
Dx

Cx

Dx

A6

B3

B1

Cx

Cx

Ex

Cx

A1

A2

A3

A4

A5

A0
A6

B2
B3

B0

B1

Prosessi A

Prosessi B

Fyysinen muisti,
kehykset

Kovalevyn swap-osio tai swap-tiedosto.

Voi olla tallessa vaikka kaikki sivut (mutta 
“vanhentuneina kopioina” mikäli sivu on 
mukana working setissä)

A4

Cx
Cx
Cx

Cx
Cx
Cx

Cx

B2

...
...

...
...

Prosesseilla C, D, E jne... on 
omat sivunsa samalla tavoin

Prosessien muisti on jaettu esim. 4096 tavun sivuihin:

Fyysisessä 
muistissa 
“working set”; 
kehyksiä voi olla 
vähemmän kuin 
prosesseilla 
sivuja yhteensä

A1
B2
B3

D0
B1

A1

D4

C0
...

Prosessit ovat pyytäneet 
käyttöjärjestelmältä yhteisen 
muistialueen. Se näkyy 
kummallekin niiden omassa 
virtuaalimuistiavaruudessa 
jossakin kohtaa; fyysisessä 
muistissa se on sama paikka,
joten kirjoittaminen muistiin
muuttaa välittömästi 
molempien prosessien 
tietoja


